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Датчик вибрации аналоговый ДВА-301А 
 

 

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 9031 80 980 0 
 
 
 
 

 
https://selha.ru/dva-301a 

 
Датчик вибрации аналоговый ДВА-301А (в дальнейшем - датчик) предназначен для 

контроля вибрации и может применяться в системах блокировки агрегатов (насосов, 
компрессоров и другого технологического оборудования), в химической, 
нефтехимической, пищевой, медицинской и других отраслях промышленности в 
нормальных и взрывоопасных условиях эксплуатации. 

 
Принцип действия 

 
Датчик преобразовывает в соответствующие аналоговые сигналы 4-20 мА значения 

любых от одного до трех параметров вибрации (по заказу потребителя) из 
перечисленных: 

− виброускорение по оси Y; 
− виброускорение по оси Х; 
− виброускорение по оси Z; 
− виброскорость по оси Y; 
− виброскорость по оси Х; 
− виброскорость по оси Z; 
− виброперемещение по оси Y; 
− виброперемещение по оси Х; 
− виброперемещение по оси Z; 
− виброчастота по оси X; 
− виброчастота по оси Y; 
− виброчастота по оси Z. 
Выходные сигналы датчика (4-20 мА) могут принимать любые измерительные и 

регистрирующие приборы, работающие с унифицированными токовыми сигналами. 
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Исполнения 
 
Датчик выпускается в исполнениях, различающихся диапазонами контролируемых 

параметров вибрации, согласно таблице 1. 
 

Таблица 1 
Код прибора Диапазоны контролируемых параметров 

Частота, Гц Ускорение, 
м/с2 , 

среднеквадратич
еское значение 

Виброскорость, 
мм/с, 

среднеквадратич
еское значение 

Виброперемещен
ие, мм, 
двойная  

амплитуда 
ДВА-301А-0,5 

20 - 1000 

2,0 - 5,0 0,5 - 80 0 - 1,25 
ДВА-301А-1 2,0 - 10,0 0,5 - 160 0 - 2,5 
ДВА-301А-2 2,0 - 20,0 0,5 - 160 0 - 1,25 
ДВА-301А-5 5,0 - 50,0 0,5 - 400 0 - 3,0 
ДВА-301А-10 10,0 - 130,0 1,0 - 400 0 - 2,0 

 
Примечания: 

1. Уровень гармоник вибрации не должен превышать 15 дБ. 
2. По заказу потребителя диапазоны контролируемых параметров могут быть изменены (расширены 

или сужены). 
3. При отсутствии указаний в заказе, датчик выпускается настроенным на преобразование в 

соответствующие аналоговые сигналы 4-20 мА значений виброускорения по оси Y, виброускорения 
по оси Х, виброускорения по оси Z в диапазонах в соответствии с таблицей 1 при частоте вибрации 
50 Гц. 
 

Технические характеристики 
 
Диапазон рабочих частот – от 20 до 1000 Гц. 
 
Примечание – Верхний предел диапазона рабочих частот оговаривается потребителем при заказе. 
 
При отсутствии указаний в заказе датчик выпускается с диапазоном рабочих частот 

20-100 Гц, настроенным при частоте вибрации 50 Гц. 
Выходными сигналами датчика являются токовые сигналы 4–20 мА, 

пропорциональные диапазону измеряемых виброускорений. 
Погрешность преобразования контролируемых параметров в выходной токовый 

сигнал ± 5 % от верхнего предела диапазона контролируемого параметра. 
Питание датчика: 
− в невзрывоопасных зонах - (7 - 27) В; 
− во взрывоопасных зонах - от искробезопасной цепи (с уровнем взрывозащиты 

"iс" для взрывоопасных смесей, соответствующих подгруппе взрывозащищенного 
оборудования IIА) постоянным напряжением 12 В ± 10 % по пятипроводной линии 
связи. 

Максимальные входные параметры искробезопасных электрических цепей: 
− емкость линии связи - не более 0,01 мкФ; 
− потребляемый ток - не более 150 мА  при напряжении питания 7,0 В. 
− Потребляемая электрическая мощность - не более 1,0 Вт. 

Степень защиты оболочки от проникновения твердых тел и воды - IP54 по  
ГОСТ 14254. 
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Средняя наработка до отказа - не менее 100000 ч. 
Средний полный срок службы - не менее 10 лет. 
Масса - не более 0,1 кг. 
Габаритные и установочные размеры датчика приведены на рисунке 1. 
 

Взрывозащищенность 
 
Датчик имеет маркировку взрывозащиты 2Ех ic IIA Т5 Gc Х, соответствует  

ГОСТ 31610.0-2014;  ГОСТ 31610.11-2014  и может быть установлен во взрывоопасных 
зонах помещений всех классов и наружных установок согласно гл. 7.3 "Правил 
устройства электроустановок" (ПУЭ), гл. 3.4 ПТЭЭП и другим директивным документам, 
регламентирующим установку электрооборудования во взрывоопасных зонах. 

Датчик соответствует "Общим правилам взрывобезопасности для 
взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих 
производств" и пригоден для использования в системах противоаварийной 
автоматической защиты (ПАЗ). 

 
Монтаж и эксплуатация 

 
Условия эксплуатации: 
− температура окружающего воздуха - от минус 40 до плюс 85 °С; 
− относительная влажность воздуха - до (95 ± 3) % при 35 °С и более низких 

температурах без конденсации влаги. 
Датчик может быть установлен во взрывоопасных зонах помещений и наружных 

установок. 
Датчик устанавливается на месте эксплуатации при помощи винтов из монтажного 

комплекта. 
В рабочем положении ось корпуса датчика должна совпадать с направлением 

контролируемого виброускорения с допускаемым отклонением не более 10°. 
Электромонтаж производится экранированным кабелем типа КПМЭ-П 0,12 с числом 

пар 4×2 ТУ 5.502.026-92 или аналогичным кабелем с наружным диаметром не более 
7 мм.  

Кабель распаивается к выводам розетки в соответствии со схемой распайки, 
приведенной на рисунке 2. Параметры, контролируемые каждым из каналов, 
указываются в паспорте датчика. 
 
Гарантия изготовителя 
 

Гарантийный срок хранения - 3 года. 
Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев. 
 

Комплектность 
 

В комплект поставки входят: 
− датчик вибрации ДВА-301А (модификация в соответствии с заказом) - 1 шт. 
− комплект монтажных частей - 1 компл. 
− руководство по эксплуатации - 1 экз. 
− паспорт - 1экз. 
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Примеры записи обозначения при заказе 
 

- датчика ДВА-301А для контроля виброускорения по оси Х в диапазоне  
2÷5 м/с2 (0,2÷0,5 g), виброскорости по оси Х - 0,5÷50 мм/с, виброперемещения по оси  
X - 0÷1 мм: 

" Датчик вибрации аналоговый ДВА-301А-5, АХ =2÷5 м/с2 (0,2÷0,5 g), VX = 0,5÷50 
мм/с, SX = (0÷1) мм." 
 
Габаритные и установочные размеры ДВА-301А 
 

 
 

Рисунок 1 - Габаритные и установочные размеры датчика ДВА-301А 

 
Внимание! В случае отличия (или отсутствия) нумерации выводов розетки, которой 

фактически укомплектован датчик, от приведенной на рисунке 2, пайку производить к 
контактам согласно условной нумерации расположения контактов на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Схема распайки кабеля 
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Датчик вибрации аналоговый двухпроводный ДВА-301Д 
 

 

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 9031 80 980 0 
 
 
 
 
 
 

 
https://selha.ru/dva-301d 

 
Датчик вибрации аналоговый ДВА-301Д предназначен для контроля вибрации и 

может применяться в системах блокировки агрегатов (насосов, компрессоров и другого 
технологического оборудования) в химической, нефтехимической, пищевой, 
медицинской и других отраслях промышленности в нормальных и взрывоопасных 
условиях эксплуатации. 

 
Принцип действия 

 
Датчик вибрации преобразовывает механические колебания (виброускорение) 

объекта, на котором он установлен, в направлении оси Y, совпадающей с осью 
монтажной шпильки, в аналоговый токовый сигнал (4-20) мА, пропорциональный 
среднеквадратическому значению виброускорения (СКЗ). Выходной сигнал датчика 
могут принимать измерительные и регистрирующие приборы, работающие с 
унифицированным токовым сигналом 4–20 мА. 

 
Исполнения 

 
Датчик выпускается в исполнениях, различающихся диапазоном измеряемых 

виброускорений. 

Код прибора Диапазон измеряемых виброускорений, 
м/с2 (g), (среднеквадратическое значение) 

ДВА-301Д-1 0…10 (0…1) 

ДВА-301Д-2 0…20 (0…2) 

ДВА-301Д-5 0…50 (0…5) 
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ДВА-301Д-10 0…100 (0…10) 

 
Технические характеристики 

 
Диапазон рабочих частот – от 20 до 1000 Гц. 
 

Примечание – Верхний предел диапазона рабочих частот оговаривается потребителем при заказе. 
 
При отсутствии указаний в заказе датчик выпускается с диапазоном рабочих частот 

20-100 Гц, настроенным при частоте вибрации 50 Гц. 
Выходными сигналами датчика являются токовые сигналы 4–20 мА, 

пропорциональные диапазону измеряемых виброускорений. 
Погрешность преобразования виброускорения в выходной токовый сигнал: 
− ± 6 % от верхнего предела диапазона контролируемых виброускорений в 

диапазоне частот от 20 до 200 Гц; 
− ± 10 % от верхнего предела диапазона контролируемых виброускорений в 

диапазоне частот свыше 200 до 1000 Гц. 
Питание датчика: 
− в невзрывоопасных зонах – (8 - 24) В; 
− во взрывоопасных зонах – от искробезопасной цепи (с уровнем взрывозащиты 

"ia" для взрывоопасных смесей, соответствующих подгруппе IIC) постоянным 
напряжением 12 В ± 10 %. 

Электрические параметры датчика: 
− емкость, мкФ, не более - 0,01; 
− емкость - не более 0,01 мкФ; 
− потребляемый ток - не более 25 мА при напряжении питания датчика 15 В; 
− значение выходного тока в диапазоне контролируемых виброускорений при 

нагрузочном сопротивлении Rнагр не более 100 Ом – 4-20 мА. 
Электрическая мощность, потребляемая датчиком, не более 0,6 Вт. 
Степень защиты оболочки от проникновения твердых тел и воды – IP65 по  

ГОСТ 14254. 
Средняя наработка до отказа – не менее 100000 ч. 
Средний полный срок службы – не менее 10 лет. 
Масса - не более 0,08 кг. 
Габаритные и установочные размеры датчика приведены на рис.1. 
 

Взрывозащищенность 
 
Датчик имеет маркировку взрывозащиты 0Ех ia IIС Т5 Ga Х, соответствует  

ГОСТ 31610.0-2014;  ГОСТ 31610.11-2014 и может быть установлен во взрывоопасных 
зонах помещений всех классов и наружных установок согласно гл. 7.3 "Правил 
устройства электроустановок" (ПУЭ), гл. 3.4 ПТЭЭП и другим директивным документам, 
регламентирующим установку электрооборудования во взрывоопасных зонах. 

Датчик соответствует "Общим правилам взрывобезопасности для 
взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих 
производств" и пригоден для использования в системах противоаварийной 
автоматической защиты (ПАЗ). 
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Монтаж и эксплуатация 
 
Условия эксплуатации: 
− температура окружающего воздуха – от минус 40 до плюс 85 °С; 
− относительная влажность воздуха – до (95 ± 3) % при 35 °С и более низких 

температурах без конденсации влаги. 
Датчик может быть установлен во взрывоопасных зонах помещений и наружных 

установок. 
Датчик устанавливают на контролируемом объекте с помощью шпильки М5, которую 

вворачивают в объект на 8-9 мм и контрят гайкой. На объекте для установки датчика 
вибрации должно быть выполнено резьбовое отверстие М5×11. 

В рабочем положении ось корпуса датчика должна совпадать с направлением 
контролируемого виброускорения с допускаемым отклонением не более 10°. 

Электромонтаж производится экранированным кабелем типа КПМЭ-П 0,12 с числом 
пар 1×2 ТУ 5.502.026-92 в соответствии со схемой, приведенной на рис.2.  
 
Гарантия изготовителя 
 

Гарантийный срок хранения - 3 года. 
Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев. 
 

Комплектность 
 

В комплект поставки входят: 
− датчик вибрации ДВА-301Д (модификация в соответствии с заказом) - 1 шт. 
− руководство по эксплуатации - 1 экз. 
− паспорт - 1экз. 
 

Примеры записи обозначения при заказе 
 

− датчика ДВА-301Д с диапазоном измеряемых ускорений 0 – 10 g: 
"Датчик вибрации аналоговый ДВА-301Д-10 СЭлХА0.283.001 ТУ". 
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Габаритные и установочные размеры ДВА-301Д 

 

 
Рисунок 1 

 
 

Рисунок 2 - Схема распайки кабеля  
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Датчик вибрации аналоговый ДВА-301М 

 

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 9031 80 980 0 
 

 
https://selha.ru/dva-301m 

 
Датчик вибрации аналоговый ДВА-301М предназначен для контроля вибрации и 

может применяться в системах блокировки агрегатов (насосов, компрессоров и другого 
технологического оборудования), в химической, нефтехимической, пищевой, 
медицинской и других отраслях промышленности в нормальных и взрывоопасных 
условиях эксплуатации. 

 
Принцип действия 

 
Датчик преобразовывает в соответствующие аналоговые сигналы 4-20 мА значения 

любых от одного до трех параметров вибрации (по заказу потребителя) из 
перечисленных: 
 виброускорение по оси Y; 
 виброускорение по оси Х; 
 виброскорость по оси Y; 
 виброскорость по оси Х; 
 виброперемещение по оси Y; 
 виброперемещение по оси Х; 
 виброчастота по оси Y. 
Выходные сигналы датчика (4-20 мА) могут принимать любые измерительные и 

регистрирующие приборы, работающие с унифицированными токовыми сигналами. 
 

Исполнения 
 

Датчик выпускается в исполнениях, различающихся диапазонами контролируемых 
параметров вибрации, согласно таблице: 
Код прибора Диапазоны контролируемых параметров 

Частота, Гц Ускорение,  
среднеквадратическое  
значение, м/с2 (g) 

Виброскорость, 
среднеквадратичес-
кое  
значение, мм/с 

Виброперемещение, 
мм 

ДВА-301М-1 20…1000 0…10 (0…1) 0…100 0…0,4 
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ДВА-301М-2 0…20 (0…2) 0…200 0…0,8 

ДВА-301М-5 0…50 (0…5) 0…400 0…1,2 

ДВА-301М-10 0…100 (0…10) 0…600 0…1,6 

*- среднеквадратическое значение. 
Примечания 
1. По заказу потребителя диапазоны контролируемых параметров могут быть изменены (расширены 

или сужены). 
2. При отсутствии указаний в заказе датчик выпускается настроенным на преобразование в 

соответствующие аналоговые сигналы 4-20 мА значений виброускорения по оси Y, виброускорения по 
оси Х в диапазонах в соответствии с таблицей при частоте вибрации 50 Гц. 

 
Технические характеристики 

 
Диапазон рабочих частот - от 20 до 1000 Гц. 
 
Примечание – Верхний предел диапазона рабочих частот оговаривается потребителем при заказе. 
 
При отсутствии указаний в заказе датчик выпускается с диапазоном рабочих частот 

20-100 Гц, настроенным при частоте вибрации 50 Гц. 
Выходными сигналами датчика являются токовые сигналы 4–20 мА, 

пропорциональные диапазону измеряемых виброускорений. 
Погрешность преобразования контролируемых параметров в выходной токовый 

сигнал - ± 10 % от верхнего предела диапазона контролируемого параметра. 
Питание датчика: 
 в невзрывоопасных зонах – (7 - 27) В; 
 во взрывоопасных зонах - от искробезопасной цепи (с уровнем взрывозащиты "iс" 

для взрывоопасных смесей, соответствующих подгруппе IIА) постоянным напряжением 
12 В ± 10 % по пятипроводной линии связи. 

Электрические параметры датчика: 
− емкость, мкФ, не более - 0,01; 
− потребляемый ток - не более 100 мА при напряжении питания датчика 15 В; 
− потребляемая электрическая мощность - не более 0,4 Вт. 
Степень защиты оболочки от проникновения твердых тел и воды - IP54 по  

ГОСТ 14254. 
Средняя наработка до отказа – не менее 100000 ч. 
Средний полный срок службы – не менее 10 лет. 
Масса, кг, не более - 0,07. 
Габаритные и установочные размеры датчика приведены на рис.1. 
 

Взрывозащищенность 
 
Датчик имеет маркировку взрывозащиты 2Ех ic IIA Т5 Gc Х, соответствует  

ГОСТ 31610.0-2014;  ГОСТ 31610.11-2014  и может быть установлен во взрывоопасных 
зонах помещений всех классов и наружных установок согласно гл. 7-3 “Правил 
устройства электроустановок” (ПУЭ), гл. 3.4 ПТЭЭП и другим директивным документам, 
регламентирующим установку электрооборудования во взрывоопасных зонах. 

Датчик соответствует "Общим правилам взрывобезопасности для 
взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих 
производств" и пригоден для использования в системах противоаварийной 
автоматической защиты (ПАЗ). 
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Монтаж и эксплуатация 
 
Условия эксплуатации: 
 температура окружающего воздуха – от минус 40 до плюс 85 °С; 
 относительная влажность воздуха – до (95 ± 3) % при 35 °С и более низких 

температурах без конденсации влаги. 
Датчик может быть установлен во взрывоопасных зонах помещений и наружных 

установок. 
Датчик устанавливается на месте эксплуатации при помощи винтов из монтажного 

комплекта. 
В рабочем положении ось корпуса датчика должна совпадать с направлением 

контролируемого виброускорения (или быть перпендикулярной ему) с допускаемым 
отклонением не более 10°. 

Электромонтаж производится экранированным кабелем типа КПМЭ-П 0,12 с числом 
пар 4×2 ТУ 5.502.026-92 или аналогичным кабелем с наружным диаметром не более 
7 мм. 

Кабель распаивается к выводам розетки в соответствии со схемой распайки, 
приведенной на рис.2.  

Параметры, контролируемые каждым из каналов, указываются в паспорте датчика. 
 

Гарантия изготовителя 
 

Гарантийный срок хранения - 3 года. 
Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев. 
 

Комплектность 
 

В комплект поставки входят: 
 датчик вибрации ДВА-301М (модификация в соответствии с заказом) - 1 шт. 
 комплект монтажных частей - 1 компл. 
 руководство по эксплуатации - 1 экз. 
 паспорт - 1экз. 

 
Примеры записи обозначения при заказе 
 

- датчика ДВА-301М для контроля ускорения по оси Y в диапазоне 10 ÷ 40 м/с2, 
частоты 10 ÷ 100 Гц и виброперемещения 0 ÷ 1 мм: 

" Датчик вибрации аналоговый ДВА-301М-5, АУ = (10 ÷ 40) м/с2, F = (10 ÷ 100) Гц, А 
= (0 ÷ 10) мм." 

При отсутствии в заказе информации о количестве контролируемых параметров и 
необходимых диапазонах настройки, датчик поставляется настроенным на 
виброускорение по оси Х (1 выход), виброускорение по оси Y (2 выход) и виброчастоту 
(3 выход), с диапазонами измерения, приведенными в таблице исполнений. 
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Габаритные и установочные размеры ДВА-301М 
 

 
 

Рисунок 1 - Габаритные и установочные размеры датчика ДВА-301М 

 
Внимание! В случае отличия (или отсутствия) нумерации выводов розетки, которой 

фактически укомплектован датчик, от приведенной на рисунке 2, пайку производить к 
контактам согласно условной нумерации расположения контактов на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 - Схема распайки кабеля 
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Датчик вибрации цифровой ДВЦ-301 
 

 

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 9031 80 980 0 
 

 
https://selha.ru/dvc-301 

 
Датчик вибрации цифровой ДВЦ-301 предназначен для контроля вибрации и может 

применяться в системах блокировки агрегатов (насосов, компрессоров и другого 
технологического оборудования), в химической, нефтехимической, пищевой, 
медицинской и других отраслях промышленности в нормальных и взрывоопасных 
условиях эксплуатации. 

 
Принцип действия 

 
Датчик преобразовывает параметры вибрации (виброускорение, виброскорость, 

виброперемещение, виброчастоту) по двум взаимно перпендикулярным осям в 
соответствующие им цифровые сигналы. 

Цифровой сигнал с выхода датчика через последовательный интерфейс RS-485 по 
протоколу "MODBUS - RTU" может передаваться по четырехпроводной линии связи на 
специализированный микроконтроллер СМК-302-2-4Ц, СМК-302-2-8Ц,  
БУИР-301-16-ВЦ или на любую ПЭВМ. 

 
Исполнения 
 

Датчик выпускается в исполнениях, различающихся диапазонами контролируемых 
параметров вибрации, согласно таблице. 

 
Код прибора Виброускорение, 

м/с2 (g),  
среднеквадратиче

ское значение 

Виброскорость, 
мм/с, 

среднеквадратич
еское значение 

Вибропере
мещение, 

мкм,  
размах 

ДВЦ-301-1 0,1…10  (0,01…1) 0…100 0…2000 
ДВЦ-301-2 2…20  (0,2…2) 0…200 0…4000 
ДВЦ-301-5 5…50  (0,5…5) 0…500 0…10000 
ДВЦ-301-10 5…100  (0,5…10) 0…1000 0…20000 
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Датчик ДВЦ-301 контролирует параметры вибрации по двум осям: по оси Y, 
совпадающей с осью монтажной шпильки, и по оси Х, перпендикулярной оси Y и 
лежащей в плоскости корпуса датчика. 

 
Технические характеристики 

 
Выходным сигналом датчика является цифровой сигнал. 
Диапазон контролируемых виброчастот – 10…1000 Гц. 
Погрешность преобразования параметров вибрации в цифровой сигнал (от верхнего 

предела диапазона контролируемого параметра): 
− виброускорения – 10 %; 
− виброскорости – 10 %; 
− виброперемещения – 10 %; 
− виброчастоты – 5 %. 
Интерфейс связи с ЭВМ верхнего уровня (контроллером СМК-302-2-4Ц,  

СМК-302-2-8Ц, БУИР-301-16-ВЦ) – RS-485, протокол обмена "MODBUS-RTU". 
Питание датчика: 
− напряжение питания датчика в невзрывоопасных зонах - (5 ÷ 12) В; 
− питание датчика во взрывоопасных зонах осуществляется от искробезопасной 

цепи (с уровнем взрывозащиты искробезопасной цепи "ia" для взрывоопасных 
смесей, соответствующих подгруппе взрывозащищенного оборудования IIС) 
постоянным напряжением 9 В ± 10 % по четырехпроводной линии связи. 

Электрические параметры датчика, включая и электрические параметры линии 
связи: 

− сопротивление линий связи - не более 200 Ом; 
− емкость не более 0,01 мкФ; 
− индуктивность - не более 10-3 Гн; 
− потребляемый ток - не более 25 мА при напряжении питания датчика 12 В. 

 
Электрическая мощность, потребляемая датчиком, не более 0,3 Вт. 
Степень защиты оболочки от проникновения твердых тел и воды - IP54 по  

ГОСТ 14254. 
Средняя наработка до отказа – не менее 100000 ч. 
Средний полный срок службы – не менее 10 лет. 
Масса - не более 0,07 кг. 
Габаритные и установочные размеры датчика приведены на рис.1. 
 

Взрывозащищенность 
 
Датчик имеет маркировку взрывозащиты 0Ех ia IIС Т5 Ga Х, соответствует  

ГОСТ 31610.0-2014, ГОСТ 31610.11-2014 и может быть установлен во взрывоопасных 
зонах помещений всех классов и наружных установок согласно гл. 7.3 "Правил 
устройства электроустановок" (ПУЭ), гл. 3.4 ПТЭЭП и другим директивным документам, 
регламентирующим установку электрооборудования во взрывоопасных зонах. 

Датчик соответствует "Общим правилам взрывобезопасности для 
взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих 
производств" и пригоден для использования в системах противоаварийной 
автоматической защиты (ПАЗ). 
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Монтаж и эксплуатация 
 
Условия эксплуатации: 
− температура окружающего воздуха – от минус 40 до плюс 85 °С; 
− относительная влажность воздуха – до (95 ± 3) % при 35 °С и более низких 

температурах без конденсации влаги. Датчик может быть установлен во 
взрывоопасных зонах помещений и наружных установок. 

Датчик ДВЦ-301 устанавливается на контролируемом объекте с помощью двух 
винтов М4х40 из комплекта монтажных частей. 

В рабочем положении ось корпуса датчика должна совпадать с направлением 
контролируемого виброускорения (или перпендикулярна ему) с допускаемым 
отклонением не более 10 °. 

Электромонтаж производится экранированным кабелем типа КПМЭ-П 0,05 с числом 
пар 2×2 ТУ 5.502.026-92. Кабель распаивается к выводам розетки в соответствии со 
схемой распайки рис.2. 
 
Гарантия изготовителя 
 

Гарантийный срок хранения - 3 года. 
Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев. 
 

Комплектность 
 

В комплект поставки входят: 
− датчик вибрации ДВЦ-301 (модификация в соответствии с таблицей) - 1 шт. 
− комплект монтажных частей - 1 компл. 
− руководство по эксплуатации - 1 экз. 
− паспорт - 1экз. 

 
Примеры записи обозначения при заказе 
 

− датчика с диапазоном измеряемых ускорений 0 - 2g: 
"Датчик вибрации цифровой ДВЦ-301-2 СЭлХА0.283.001 ТУ". 
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Габаритные и установочные размеры датчика ДВЦ-301 

 

 
Рисунок 1 

 

 
 

Рисунок 2 - Схема распайки кабеля датчика ДВЦ-301 
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Система контроля вибрации СКВ-301Д-1 
 

 

 

 
https://selha.ru/skv-301d-1 

 
Система контроля вибрации СКВ-301Д-1 предназначена для контроля 

виброускорения оборудования и преобразования его значения в релейный выходной 
сигнал. 

СКВ-301Д-1 может быть использована в системах защиты и сигнализации насосов, 
компрессоров и другого технологического оборудования. 

 
Принцип действия 

 
Датчик вибрации преобразовывает механические колебания (вибрацию) объекта, на 

котором он установлен, в направлении оси Y, совпадающей с осью монтажной 
шпильки, в аналоговый токовый сигнал (4-20) мА, пропорциональный 
среднеквадратическому значению виброускорения (СКЗ). Токовый сигнал подается на 
вход модуля МСБИ-302, где он обрабатывается и сравнивается с заданной уставкой. 
При превышении текущим параметром заданной уставки выдается сигнал на 
включение (отключение) исполнительного силового реле (сухой контакт) и включается 
светодиодная индикация "СРАБ". 

Ток в цепи датчика меньше 1 мА считается "обрывом" цепи датчика и включает 
индикацию "ОБРЫВ". 

 
Исполнения 
 

Система контроля вибрации СКВ-301Д-1 может комплектоваться исполнениями 
модулей МСБИ-302, перечисленными в таблице, и одним из датчиков вибрации  
ДВА-301Д (см. в каталоге исполнения ДВА-301Д) в любых сочетаниях. 
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Исполнение модуля Питание,В 
Цвет индикатора "СРАБ" 

при Iвх < Iу при Iвх > Iу 

МСБИ-302-220 ~ 220 В 
красный зеленый 

зеленый красный 

МСБИ-302-24 = 24 В 
красный зеленый 

зеленый красный 

Технические характеристики 
 
Диапазон контролируемых виброускорений СКЗ (в зависимости от модификации 

ДВА-301Д) – 0 ÷ 100 м/с2. 
Диапазон рабочих частот 10 ÷ 1000 Гц. 
Система настраивается на уставку в соответствии с заказом из диапазона 

контролируемых виброускорений. При отсутствии значения уставки в заказе система 
настраивается на срабатывание от среднего значения диапазона виброускорений 
датчика и выше. 

Погрешность срабатывания – не более ± 6 % верхнего предела диапазона 
контролируемых виброускорений. 

Коммутируемое выходное напряжение постоянного и переменного тока - 12 ÷ 250 В; 
Коммутируемый выходной ток - до 1 А. 
Напряжение питания: 
− от сети переменного тока 187 ÷ 242 В с частотой 50 Гц; 
− от сети постоянного тока 22 ÷ 27 В. 
Потребляемая электрическая мощность – не более 5 Вт. 
Предельное сопротивление линии связи между датчиком и модулем - не более 100 

Ом. 
Модуль имеет степень защиты оболочки от проникновения твердых тел и воды IP20 

по ГОСТ 14254. 
Датчик вибрации имеет степень защиты оболочки от проникновения твердых тел и 

воды IP54 по ГОСТ 14254. 
Габаритные размеры, мм, не более: 
МСБИ-302 - 45 х 75 х 125; 
ДВА-301Д – х 30 х 112. 
Масса, кг, не более: 
− МСБИ-302 - 0,2; 
− ДВА-301Д – 0,08. 
Более подробные технические характеристики датчиков ДВА-301Д и модулей 

МСБИ-302 см. в соответствующих разделах каталога. 
 

Взрывозащищенность 
 
Датчик имеет взрывозащищенное исполнение, маркировку взрывозащиты 

0ExiaIICT5Х и устанавливается во взрывоопасных зонах помещений всех классов и 
наружных установок согласно гл. 7.3 ПУЭ и гл. 3.4 ПТЭЭП. 

Модуль выполнен с видом взрывозащиты "искробезопасная электрическая цепь" с 
маркировкой взрывозащиты [Exia]IIC и предназначен для установки вне взрывоопасных 
зон. 

Система контроля вибрации соответствует "Общим правилам взрывобезопасности 
для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих 
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производств" ПБ 09-540-03 и пригодна для использования в системах 
противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ). 
 
Монтаж и эксплуатация 

 
Условия эксплуатации: 
− температура окружающего воздуха для модуля – от минус 30 °С до плюс 70 °С; 
− температура окружающего воздуха для датчиков вибрации – от минус 40 °С до 

плюс 85 °С; 
− относительная влажность воздуха - до 95 % при 35 °С и более низких 

температурах без конденсации влаги. 
Модуль должен устанавливаться вне взрывоопасной зоны в закрытом помещении 

на щите или панели с помощью монтажной рейки. 
Датчик может устанавливаться во взрывоопасной зоне на контролируемом объекте 

с помощью шпильки М5. 
Ось шпильки должна совпадать с направлением вибрации. 
Электромонтаж модуля производят в соответствии с рис.1. 
Линии связи датчиков с искробезопасными входами реле должны быть проложены 

изолированным медным кабелем МКШ 2х0,35 мм2 ГОСТ 10348-80. 
Подробно описание монтажа датчиков ДВА-301Д и модулей МСБИ-302 - см. в 

соответствующих разделах каталога. 
 

Гарантия изготовителя 
 

Гарантийный срок хранения - 3 года. 
Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев. 
 

Комплектность 
 

В комплект поставки входят: 
− модуль МСБИ-302 (модификация по заказу) - 1 шт. 
− датчик вибрации ДВА-301Д (модификация по заказу) - 1 шт. 
− комплект монтажных частей - 1 компл. 
− комплект запасных частей – 1 компл. 
− руководство по эксплуатации на датчик ДВА-301Д - 1 экз. 
− руководство по эксплуатации на модуль МСБИ-302 - 1 экз. 
− паспорт на датчик ДВА-301Д - 1 экз. 
− паспорт на модуль МСБИ-302 - 1 экз. 
− паспорт на систему СКВ-301Д-1 - 1 экз. 

 
Примеры записи обозначения при заказе 
 

Системы контроля вибрации в диапазоне 0-2g с питанием МСБИ-302 переменным 
током напряжением 220 В и зеленым цветом индикатора "СРАБ" при Iвх < Iу : 

"Система СКВ-301Д-1 с МСБИ-302-220 и ДВА-301Д-, 2 цвет индикатора "СРАБ" 
при Iвх < Iу зеленый". 
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Схема электрическая соединений СКВ-301Д-1 

 

 
 

Рисунок 1 
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Система контроля вибрации СКВ-301Д-2 

 

 

 
https://selha.ru/skv-301d-2 

 
Система контроля вибрации СКВ-301Д-2 предназначена для контроля 

виброускорений оборудования по двум каналам и преобразования их в релейный 
выходной сигнал, и может быть использована в системах защиты и сигнализации 
насосов, компрессоров и другого технологического оборудования. 

 
Принцип действия 

 
Датчики вибрации преобразовывают механические колебания (вибрацию) объекта, 

на котором они установлены, в направлении оси Y, совпадающей с осью монтажной 
шпильки, в аналоговые токовые сигналы (4-20) мА, пропорциональные 
среднеквадратическому значению виброускорения (СКЗ). Токовые сигналы подаются 
на входы реле РПИ-301М, где они обрабатываются и сравниваются с заданными 
уставками. При превышении текущими параметрами заданных уставок выдается 
сигнал на включение (отключение) исполнительных силовых реле (сухой контакт) и 
включается светодиодная индикация "СРАБ". 

Ток в цепи датчика меньше 1 мА считается "обрывом" цепи датчика и включает 
индикацию "ОБРЫВ". 

 
Исполнения 

 
Система контроля вибрации СКВ-301Д-2 может комплектоваться исполнениями 

реле РПИ-301М, перечисленными в таблице, и двумя датчиками вибрации ДВА-301Д 
(см. в каталоге исполнения ДВА-301Д) в любых сочетаниях. 
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Исполнение реле РПИ-301М Питание, В 
Цвет индикатора "СРАБ" 

при Iвх < Iу при Iвх > Iу 

РПИ-301М-220 ≈ 220 В 
красный зеленый 

зеленый красный 

РПИ-301М-24 = 24 В 
красный зеленый 

зеленый красный 
 

Технические характеристики 
 
Диапазон контролируемых виброускорений СКЗ (в зависимости от модификации 

ДВА-301Д) – 0 ÷ 100 м/с2. 
Диапазон рабочих частот 10 ÷ 1000 Гц. 
Система настраивается на уставку в соответствии с заказом из диапазона 

контролируемых виброускорений. При отсутствии значения уставки в заказе система 
настраивается на срабатывание от среднего значения диапазона виброускорений 
датчика и выше. 

Погрешность срабатывания – не более ± 6 % верхнего предела диапазона 
контролируемых виброускорений. 

Коммутируемое выходное напряжение постоянного и переменного тока - 12 ÷ 250 В; 
Коммутируемый выходной ток - до 1 А. 
Напряжение питания: 

− от сети переменного тока 187 ÷ 242 В с частотой 50 Гц; 
− от сети постоянного тока 22 ÷ 27 В. 

Потребляемая электрическая мощность – не более 10 Вт. 
Предельное сопротивление линии связи между датчиком и реле - не более 100 Ом. 
Реле имеет степень защиты оболочки от проникновения твердых тел и воды IP20 по 

ГОСТ 14254. 
Датчик вибрации имеет степень защиты оболочки от проникновения твердых тел и 

воды IP54 по ГОСТ 14254. 
Габаритные размеры, мм, не более: 
РПИ-301М - 70 х 75 х 125; 
ДВА-301Д – х 30 х 112. 

Масса, кг, не более: 
− РПИ-301М - 0,25; 
− ДВА-301Д – 0,08. 

Подробные технические характеристики датчиков ДВА-301Д и реле РПИ-301М - см. 
в соответствующих разделах каталога. 

 
Взрывозащищенность 

 
Датчик имеет взрывозащищенное исполнение, маркировку взрывозащиты 

0ExiaIICT5Х и устанавливается во взрывоопасных зонах помещений всех классов и 
наружных установок согласно гл. 7.3 ПУЭ и гл. 3.4 ПТЭЭП. 

Реле выполнено с видом взрывозащиты "искробезопасная электрическая цепь" с 
маркировкой взрывозащиты [Exia]IICX и предназначен для установки вне 
взрывоопасных зон. 
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Система контроля вибрации соответствует "Общим правилам взрывобезопасности 
для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих 
производств" ПБ 09-540-03 и пригодна для использования в системах 
противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ). 
 
Монтаж и эксплуатация 

 
Условия эксплуатации: 
− температура окружающего воздуха для реле – от минус 30 до плюс 70 °С; 
− температура окружающего воздуха для датчиков вибрации – от минус 40 до плюс 

85 °С; 
− относительная влажность воздуха - до 95 % при 35 °С и более низких 

температурах без конденсации влаги. 
Линии связи датчиков с искробезопасными входами реле должны быть проложены 

изолированным медным кабелем МКШ 2х0,35 мм2 ГОСТ 10348-80. 
Реле должно устанавливаться вне взрывоопасной зоны в закрытом помещении на 

щите или панели с помощью монтажной рейки. 
Датчик может устанавливаться во взрывоопасной зоне на контролируемом объекте 

с помощью шпильки М5. 
Ось шпильки должна совпадать с направлением вибрации. 
Электромонтаж системы производят в соответствии с рис.1. 
Подробно описание монтажа датчиков ДВА-301Д и реле РПИ-301М см. в 

соответствующих разделах каталога. 
 

Гарантия изготовителя 
 

Гарантийный срок хранения - 3 года. 
Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев. 
 

Комплектность 
 

В комплект поставки входят: 
− реле РПИ-301М (модификация по заказу) - 1 шт. 
− датчик вибрации ДВА-301Д (модификация по заказу) - 2 шт. 
− комплект монтажных частей - 1 компл. 
− комплект запасных частей - 1 компл. 
− руководство по эксплуатации на датчик ДВА-301Д - 1 экз. 
− руководство по эксплуатации на реле РПИ-301М - 1 экз. 
− паспорт на датчик ДВА-301Д - 1 экз. 
− паспорт на реле РПИ-301М - 1 экз. 
− паспорт на систему СКВ-301Д-2 - 1 экз. 
 

Примеры записи обозначения при заказе 
 

Системы контроля вибрации в диапазоне 0-2g с питанием РПИ-301М переменным 
током напряжением 220 В и зеленым цветом индикатора "СРАБ" при Iвх < Iу : 

"Система СКВ-301Д-2 с РПИ-301М-220 и ДВА-301Д-,1 цвет индикатора "СРАБ" 
при Iвх < Iу - зеленый". 
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Схема электрическая соединений СКВ-301Д-2 

 

 
 

Рисунок 1 
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